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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein System zur Speicherung, 
Bereitstellung und Aktualisierung von festen und/oder 
variablen Patienten- und Behandlungsdaten unter Ver- 
wendung einer s tationfrre n Computer-Zentraleinheit 
mit einer Speichereinheit, in der in einer Patientenkartei 
vorhandene Patientendaten in Form von patientenspe- 
zifischen Datensatzen gespeichert sind, und einer Da- 
ten-Schnittstelle zur Ein- und Ausgabe von Daten. 

Bekannte Systeme dieser Art werden in Arztpraxen 
verwendet. Es wird hier fur jeden Patienten ein Daten- 
satz in- der Speichereinheit der stationaren Computer- 
Zentraleinheit angelegt, der Daten wie zum Beispiel Na- 
me, Adresse, Beruf, Geburtsdatum, Krankenversiche- 
rung, Versicherungsnummer und Behandlungsdatum 
beinhaltet. 

Wenn ein Patient den Arzt aufsucht, wird der Daten- 
satz dieses Patienten entsprechend erganzt Es konnen 
hier beispielsweise das Behandlungsdatum, die gestellte 
Diagnose, die verschriebene Therapie bzw. die ver- 
schriebenen Medikamente sowie die angefallenen Ge- 
buhrenziffern eingegeben werden. 

Der Arzt kann damit jederzeit auf einfache Weise 
iiber einen der Computer-Zentraieinheit zugeordneten 
Monitor einen Oberblick iiber die Krankengeschichte 
des jeweiiigen Patienten erhalten. Dariiber hinaus kann 
der Vorgang der Rechnungsstellung der kassenarztli- 
chen Abrechnung vereinfacht werden, da aufgrund der 
in den Datensatzen vorhandenen Daten Rechnungen 
(zum Beispiel bei der Quartalsabrechnung) zu einem 
beliebigen Zeitpunkt vollautomatisch erstellt werden 
konnen. 

Nachteilig an den bekannten Systemen ist, daB die 
Daten der Patienten lediglich in der Computer-Zentral- 
einheit vorhanden sind und somit beispielsweise bei 
vom Arzt durchzufiihrenden Hausbesuchen und Kran- 
kenvisiten (Alien- und Pflegeheime, Belegarztabteilun- 
gen, Ambulanzen) nicht zur Verfiigung stehen. Des wei- 
teren ist der Arzt gezwungen, sich iiber die von ihm 
abgestatteten Hausbesuche handschriftliche Notizen zu 
machen, und auf der Basis dieser Notizen zu einem spa- 
teren Zeitpunkt in der Praxis die Datensatze der ent- 
sprechenden Patienten in einem separaten Arbeitsgang 
zu erganzen und zu aktualisieren. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht 
darin, ein System der angegebenen Art derart auszubil- 
den, da6 die in der Computer-Zentraleinheit gespeicher- 
ten patientenspezifischen Daten nicht nur zentral, son- 
dern auch dezentral zur Verfiigung stehen sowie gean- 
dert und erganzt werden konnen. Des weiteren soil die 
Dateneingabe durch die Verwendung einer Kranken- 
versichertenkarte mit einem Magnetstreifen erleichtert 
werden. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch geldst, 
daB der Computer-Zentraleinheit zumindest eine mobi- 
le Einheit zugeordnet ist, die folgende Komponenten 
aufweist: 

- eine zur Daten-Schnittstelle der Computer-Zen- 
traleinheit kompatible Daten-Schnittstelle fur die 
Ein- und Ausgabe von patientenspezifischen Daten. 

- eine von einer Prozessoreinheit kontrollierte 
Sub-Speichereinheit zur Speicherung von patien- 
tenspezifischen Daten in Form von patientenspezi- 
fischen Datensatzen oderTeil-Datensatzen, 

- zumindest drei der Sub-Speichereinheit zuge- 
ordnete Eingange, namlich. 
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a) die Daten-Schu..iSielle der mobilen Einheit, 
iiber die patientenspezifische Daten von der 
Computer-Zentraleinheit eingelesen werden, 

b) eine Magnetstreifen- und/oder Chipkarten- 
5 Leseeinheit zum Einlesen der auf dem Ma- 
gnetstreifen und/oder dem Speicherchip einer 
Krankenversichertenkarte gespeicherten pa- 
tientenspezifischen Daten, und 

c) eine Tastatur, iiber die bei Hausbesuchen 
to oder bei ambulanter Betreuung anfallende pa- 
tientenspezifische Daten eingegeben werden, 

- zumindest zwei der Sub-Speichereinheit zuge- 
ordnete Ausgange, namlich 

d) ein Display zur Anzeige von gespeicherten 
15 und/oder eingegebenen patientenspezifischen 

Daten, 

e) die Daten-Schnittstelle der mobilen Einheit, 
iiber die patientenspezifische Daten von der 
mobilen Einheit an die Computer-Zentralein- 

20 heit ubertragbar sind. 

Mit einem erfindungsgemaBen System konnen pa- 
tientenspezifische Daten von der Computer-Zentralein- 
heit iiber die entsprechend ausgebildeten Schnittstellen 

25 auf die mobile Einheit ubertragen werden. Beim Abstat- 
ten eines Hausbesuchs kann der Arzt dann die Daten 
eines Patienten iiber das Einlesen der Magnetstreifen- 
und/oder Chipkarten-Daten einer Krankenversicher- 
tenkarte oder iiber die Betatigung bestimmter an der 

30 mobilen Einheit angebrachter Tasten aufrufen und iiber 
das Display zur Anzeige bringen. Wahrend oder nach 
der Behandlung kann der Arzt die in der mobilen Ein- 
heit befindlichen Datensatze mittels Tastatureingaben 
urn Patienten- und Behandlungsdaten sowie wahrend 

35 des Hausbesuchs angefallene Gebuhrenziffern ergan- 
zen. Nach AbschluB der Hausbesuche werden die dabei 
neu in die mobile Einheit eingegebenen Daten iiber die 
Schnittstellen auf die stationare Computer-Zentralein- 
heit in der Praxis ubertragen. urn so die in der Speicher- 

40 einheit der Computer-Zentraleinheit befindlichen Da- 
tensatze zu aktualisieren. Diese Daten konnen dann auf 
ubliche Weise, beispielsweise fur die automatische 
Rechnungsstellung bzw. kassenarztliche Abrechnung, 
ausgewertet werden. 

45 Vorteilhaft an dem erfindungsgemaBen System ist die 
Tatsache, daB dem Arzt beim Abstatten von Hausbesu- 
chen simtliche wichtige Patientendaten zur Verfiigung 
stehen, wodurch sich die Qualitlt von Diagnose und 
Behandlung erhohen laBt, da der Arzt jederzeit iiber die 

50 vollstandige Krankengeschichte des Patienten infor- 
miert ist. Des weiteren wird der organisatorische Ablauf 
der Datenverwaltung wesentlich vereinfacht, da die bei 
Hausbesuchen angefallenen Daten in der mobilen Ein- 
heit bereits in maschinenlesbarer Form vorliegen und so 

55 auf einfache Weise auf die in der Praxis befindliche 
Computer-Zentraleinheit ubertragen werden konnen. 
Handschriftliche Notizen und ein nachtrSgliches Aktua- 
lisieren der Patienten-Datensatze mittels zeitaufwendi- 
ger Tastatureingaben an der Computer-Zentraleinheit 

60 sind bei Verwendung eines erfindungsgemaBen Systems . 
nicht mehr erforderlich. SchlieBlich wird das Aufrufen 
von patientenspezifischen Daten in der mobilen Einheit 
sowie das Neuanlegen von patientenspezifischen Da- 
tensatzen durch die vorgesehene Magnetstreifen- und/ 

65 oder Chipkarten-Leseeinheit wesentlich vereinfacht 
und beschleunigt 

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird im folgenden beschrieben: Als Computer-Zentral- 
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einheit kann ein handelsiiblicher P» jnal-Computer 
mit mindestens einer seriellen und/oder parallelen 
Schnittstelle verwendet werden. Ebenso kann ein ban- 
delsubliches Praxis-Programm zur Venvaliung der in 
der Speichereinheit der Computer-Zentraleinheit be- 5 
findlichen Datensatze Anwendung finden. 

Aus den Datensatzen der Speichereinheit der Com* 
puter-Zeniraleinheit werden Datensatze von Patienten, 
denen ein Hausbesuch abzustatten ist, ausgewahlt und 
anschlieBend bestimmte Daten der ausgewahiten Da- 10 
tensatze als Teil-Datensatze an die Schnittstelle der 
Computer-Zentraleinheit geliefert Diese Teil-Daten- 
satze werden dann uber ein Kabel an die Schnittstelle 
der netzunabhangigen mobilen Einheit iibertragen, von 
wo aus sie in die Speichereinheit der mobilen Einheit 15 
gelangen. 

Die Speichereinheit der mobilen Einheit kann in einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung so ausgelegt 
sein f daB sie samtiiche in der Speichereinheit der Com- 
puter-Zentraleinheit befindlichen Datensatze vollstan- 20 
dig aufnehmen kann, wodurch ein Auswahlen der Pa- 
tienten, denen ein Hausbesuch abzustatten ist, uberflus- 
sig wird, da der Arzt dann immer seine gesamte Patien- 
tenkartei zur Verfiigung hat. 

Urn den Datensatz eines Patienten in der mobilen 25 
Einheit aufzurufen, liest der Arzt die Daten des Magnet- 
streifens einer Krankenversichertenkarte ein, worauf- 
hin aufgrund dieser Daten der entsprechende Datensatz 
des Patienten gesucht und angezeigt wird. Ebenso kon- 
nen die Patienten- und Behandlungsdaten der in Be- 30 
handlung befindlichen Patienten auch ohne die Kran- 
kenversichenenkarte tiber die Tastatur aufgerufen wer- 
den, was vorzugsweise uber die Betatigung von up- 
down-Tasten geschieht. mittels derer der Arzt in seiner 
beispielsweise alphabetisch geordneien Patientenkartei 35 
w blattern"kann. 

Nach dem Aufruf eines Patienten-Datensatzes wer- 
den dem Arzt wichtige Daten des Patienten ("Patient 
leidet an Bluthochdruck", "Es liegt kein Krankenschein 
vor") mit Umerstutzung einer optischen und/oder aku- 40 
stischen Signalfunktion angezeigt 

Fur den Fall, daB in der Speichereinheit der mobilen 
Einheit kein den eingeiesenen Daten einer Krankenver- 
sichertenkarte entsprechender Datensatz vorhanden ist, 
wird in der Speichereinheit der mobilen Einheit ein sol- as 
cher Datensatz neu angelegt, der dann bereits samtiiche 
auf dem Magnetstreifen der Krankenversichertenkarte 
gespeicherte Daten enthalt 

Nach dem Aufrufen oder Neuanlegen eines Datensat- 
zes in der mobilen Einheit wird dieser Datensatz auto- 50 
matisch als aktueller Datensatz aktiviert, woraufhin er 
urn die bei einem Hausbesuch anfallenden Daten er- 
ganzt werden kann. Die hierbei vom Arzt uber die Ta- 
statur eingegebenen Daten k6nnen beispielsweise Pa- 
tienten- und Behandlungsdaten sowie Gebtihrenziffern 55 
enthalten. Diese Daten werden dann den entsprechen- 
den Datensatzen zugeordnet und gespeicherL 

In der mobilen Einheit kann eine weitere Speicherein- 
heit vorgesehen werden. in der ein Medikamenten-Ka- 
talog gespeichert ist. Die einzeinen Medikamente, die 60 
beispielsweise einem Patienten bei einem Hausbesuch 
verschrieben werden, kdnnen uber Funktionstasten 
und/oder Kenn-Nummern aufgerufen werden und dem 
Datensatz des bei dem Hausbesuch behandelten Patien- 
ten zugeordnet werden. Auf diese Weise werden die 65 
verschriebenen Medikamente automatisch im Daten- 
satz des Patienten gespeichert, wodurch dem Arzt zu 
einem spateren Zeitpunkt diese Information jederzeit 



wieder zur Verfiigung stei... 

Auf der Basis der in der mobilen Einheit vorhandenen 
Patienten- und Medikamenten-Daten werden von der 
mobilen Einheit automatisch Unvertraglichkeiten und 
Gegenindikationen uberpruft und dem Arzt gegebenen- 
falls akustisch und/oder optisch angezeigt 

Aufgrund der in den Speichereinheiten der mobilen 
Einheit vorhandenen Patienten- und Medikamenten- 
Daten kdnnen vom Arzt wahrend des Hausbesuches 
tiber eine an der mobilen Einheit vorgesehene Drucker- 
Schnittstelle automatisch Rezepte ausgedruckt werden. 

Bei Beendigung eines Hausbesuches bzw. einer Visite 
wird den wahrend des Hausbesuches eingegebenen Da- 
ten das Datum des Hausbesuchs entweder uber die Ta- 
statur oder automatisch uber eine in der mobilen Einheit 
vorgesehene Echtzeituhr zugeordnet 

Falls die bei einem Hausbesuch angefallenen Daten 
sehr umfangreich waren und nicht vollstandig uber die 
Tastatur der mobilen Einheit eingegeben werden konn- 
ten, kann in dem entsprechenden Datensatz ein Ver- 
merk daruber abgelegt werden, daB dieser Datensatz 
uber die Tastatur der stationaren Computer-Zentralein- 
heit in der Praxis erganzt werden muB. 

Nachdem vom Arzt ein oder mehrere Hausbesuche 
durchgefuhrt wurden, bei denen die Patienten-Daten- 
satze in der mobilen Einheit erganzt wurden, wird die 
mobile Einheit uber die entsprechenden vorgesehenen 
Schnittstelien mit der stationaren Computer-Zentralein- 
heit in der Praxis verbunden. Anschliessend werden die 
erganzten Datensatze von der mobilen Einheit auf die 
stationare Computer-Zentraleinheit ubertragen. 

Auf diese Weise konnen die bei einem Hausbesuch 
angefallenen Daten auf die gleiche Weise weiterverar- 
beitet werden wie diejenigen Daten, die bei- einer Be- 
handlung in der Praxis entstehen. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaSen Systems kann die mobile Einheit auch 
als Magnetstreifen-Leseeinheit fur die Erkennung von 
Magnetstreifen-Daten auf einer Krankenversicherten- 
karte in direkter Verbindung mit der stationaren Com- 
puter-Zentraleinheit in der Praxis verwendet werden, 
urn neue Patienten in der Praxis in die Patientenkartei 
aufzunehmen. 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung wird in einem patientenspezifischen Daten- 
satz in der mobilen Einheit ein Vermerk daruber abge- 
legt, ob die Daten eines Patienten uber den Magnet- 
streifen oder tiber die Funktionstasten abgerufen wur- 
den. Auf diese Weise wird gegebenenfalls eine zusatzli- 
che Kontroilfunktion fur den Fall einer Plausibilitats- 
priifung einer Abrechnung geschaffen. da Arzte den 
Kassenarztlichen Vereinigungen direkt die von ihnen 
bei einem Hausbesuch eingegebenen Daten gemeinsam 
mit den in der Praxis angefallenen Daten, beispielsweise 
in Form von Diskettes zusenden kdnnen und die parita- 
tischen Priifgremien so die Mdglichkeiten erhalten, zu 
uberpriifen, ob der Arzt einen Patienten unter Verwen- 
dung der Krankenversichertenkarte behandelt hat oder 
aufgrund eines zuvor gespeicherten Patientenstamm- 
satzes. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren 
beschrieben. Es zeigt: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemaBen 
stationaren Computer-Zentraleinheit, 

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemaBen 
mobilen Einheit. 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgema- 
Ben Computer-Zentraleinheit 1 mit einer CPU 14, die 
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Qber Steuerund Datenleitungen 20 mil _n ihr zugeord- 
neten Komponenten korrespondiert Diese Komponen- 
ten sind im einzelnen eine Tastatur 15, ein Monitor 16, 
ein Diskettenlaufwerk 17, eine Drucker-Schnittstelle 18, 
ein Speicher 19 sowie eine Daten-Schnittstelle 3. Ober 5 
die Tastatur 15 konnen Daten in den Speicher 19 einge- 
geben werden. Daten aus dem Speicher 19 konnen uber 
den Monitor 16 angezeigt mittels des Diskettenlauf- 
werks 17 auf eine Diskette kopiert tiber die Drucker- 
Schnittstelle 18 an einen Drucker ausgegeben oder an 10 
die Daten-Schnittstelle 3 geiiefert werden. Die Daten- 
ausgabe iiber die Daten-Schnittstelle 3 muB nicht 
zwangslaufig uber die Datenleitungen 20 und die CPU 
14 erfolgen, die Daten konnen auch direkt mittels DMA 
iiber eine Leitung 21 vom Speicher 19 zu der Daten- 15 
Schnittsteile 3 geiiefert werden. Die Daten-Schnittstelle 
3 ist sowohl als Ein- und auch als Ausgabe-Schnittstelle 
ausgelegt. 

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgema- 
Cen mobilen Einheit 2. 20 

Sie weist eine CPU 5 auf, die iiber Daten- und Steuer- 
leitungen 22 mit den ihr zugeordneten Komponenten 
verbunden ist Diese Komponenten sind im einzelnen 
eine Daten-Schnittstelle 4, die fiir die Datenein- und 
-ausgabe ausgelegt ist, ein Sub-Speicher 6, eine Magnet- 25 
streifen- und/oder Chipkarten-Leseeinheit 7, eine Tasta- 
tur 8, ein Display 9, eine Echtzeituhr 10, eine Vorrich- 
tung zur Abgabe eines Warntones 11 sowie eine Druk- 
ker-Schnittstelle 12 Der Datenaustausch zwischen Sub- 
Speicher 6 und Daten-Schnittstelle 4 muB nicht zwangs- 30 
weise uber die Steuerund Datenleitungen 22 und die 
CPU 5 erfolgen, es kann auch mittels DMA eine direkte 
Verbindung zwischen Sub-Speicher 6 und Daten* 
Schnittsteile 4 iiber die Leitung 23 hergestellt werden. 

Die mobile Einheit 2 ist netzunabhangig mittels eines 35 
Akkus 13 zu betreiben. 

Patentanspruche 

1. System zur Speicherung, Bereitstellung und Ak- 40 
tualisierung von festen und/oder variablen Patien* 
ten- und Behandlungsdaten unter Verwendung ei- 
ner stationaren Computer-Zentraleinheit mit einer 
Speichereinheit in der in einer Patientenkartei vor- 
handene Patientendaten in Form von patientenspe- 45 
zifischen Datensatzen gespeichert sind, und einer 
Daten-Schnittstelle zur Ein- und Ausgabe von Da- 
ten, dadurch gekennzeichnet, daB der Computer- 
Zentraleinheit (1) zumindest eine mobile Einheit (2) 
zugeordnet ist, die folgende Komponenten auf- 50 
weist: 

- eine zur Daten-Schnittstelie (3) der Compu- 
ter-Zentraleinheit (1) kompatible Daten- 
Schnittstelle (4) fiir die Ein- und Ausgabe von 
patientenspezifischen Daten, 55 

- eine von einer Prozessoreinheit (5) kontrol- 
lierte Sub-Speichereinheit (6) zur Speicherung 
von patientenspezifischen Daten in Form von 
patientenspezifischen Datensatzen oder Teil- 
Datensatzen, 50 

- zumindest drei der Sub-Speichereinheit (6) 
zugeordnete Eingange, namlich, 

a) die Daten-Schnittstelle (4) der mobilen 
Einheit (2\ uber die patientenspezifische 
Daten von der Computer-Zentraleinheit 65 
(1) eingelesen werden, 

b) eine Magnetstreifen- und/oder eine 
Chipkarten-Leseeinheit (7) zum Einlesen 



der auf deu* Magnetstreifen und/oder 
dem Speicherchip einer Krankenversi- 
chertenkarte gespeicherten patientenspe- 
zifischen Daten, und 

c) eine Tastatur (8), iiber die bei Hausbe- 
suchen oder bei ambulanter Betreuung 
anfallende patientenspezifische Daten 
eingegeben werden, 

- zumindest zwei der Sub-Speichereinheit (6) 
zugeordnete Ausgange, namlich, 

d) ein Display (9) zur Anzeige von gespei- 
cherten und/oder eingegebenen patien- 
tenspezifischen Daten, 

e) die Daten-Schnittstelle (4) der mobilen 
Einheit (2\ uber die patientenspezifische 
Daten von der mobilen Einheit (2) an die 
Computer-Zentraleinheit (1) iibertragbar 
sind. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sub-Speichereinheit (6) als RAM-Bau- 
stein ausgebildet ist 

3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sub-Speichereinheit (6) als RAM-Kane 
ausgebildet ist 

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Display (9) 
der mobilen Einheit (2) als Flussigkristali-Anzeige 
ausgebildet ist 

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Flussigkristali-Anzeige fiir die Anzeige 
mehrerer Textzeilen ausgebildet ist. 

6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anzahl der Textzeilen gleich der An- 
zahl der einer Krankenversichertenkarte. aufge- 
prMgten Textzeilen ist 

7. System nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet daB die mobile Ein- 
heit (2) mindestens eine zu handelsiiblichen Com- 
puter-Schnittstellen kompatible serielle Schnitt- 
steile aufweist 

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die mobile Ein- 
heit (2) mindestens eine zu handelsiiblichen Com- 
puter-Schnittstellen kompatible parallele Schnitt- 
steile aufweist. 

9.System nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Tastatur (8) 
der mobilen Einheit (2) eine Zehner-Tastatur auf- 
weist. 

10. System nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB die Tastatur 
(8) der mobilen Einheit (2) eine Bestatigungstaste 
und/oder eine Hilfe-Taste und/oder eine Ausdruck- 
Taste und/oder weitere Funktionstasten aufweist. 

11. System nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB die Magnet- 
streifen- und/oder Chipkarten-Leseeinheit (7) fur 
die Erkennung von Magnetstreifen- und/oder Spei- 
cherchip-Daten auf einer Krankenversichertenkar- 
te ausgelegt ist 

12. System nach einem der vorhergehenden An- 
spniche, dadurch gekennzeichnet, daB die mobile 
Einheit (2) netzunabhangig zu betreiben ist. 

13. System nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB die mobile 
Einheit (2) eine Echtzeituhr (10) aufweist 

14. System nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB die mobile 
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Einheit (2) mindestens eine DnK ./-Schnittstelle 
(12), insbesondere fur einen Rezept-Drucker, auf- 
weist 

li System nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die mobile 5 
Einheit (2) ein weiteres Speichermedium fur die 
Speicherung von iiber die Tastatur (8) aufrufbaren 
und mittels des Displays (9) anzeigbaren Medika- 
menten-Daten aufweist. 

16. System nach einem der vorhergehenden An- 10 
spriiche. dadurch gekennzeichnet, daQ die mobile 
Einheit (2) eine Vorrichtung (11) zur Abgabe eines 

in Abhangigkeit von bestimmten patientenspezifi- 
sehen Daten auslosbaren Warntones aufweist 

17. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 15 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB aus den Datensatzen der Spei- 
chereinheit (19) der Computer-Zentraleinheit (1) 
Datensatze von Patienten, denen ein Hausbesuch 
abzustatten ist oder denen innerhalb einer Behand- 20 
lungseinheit (Poliklinik/Ambulanz) Behandlung zu- 
teil wird. ausgewahlt und anschlieBend bestimmte 
Daten der ausgewahlten Datensatze als Teil-Da- 
tensatze an die Daten-Schnittsteile (3) geliefert 
werden. . 25 

18. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) nach dem Einlesen der Da- 
ten einer Krankenversichertenkarte eines Patien- 30 
ten der Datensatz dieses Patienten gesucht wird 
und 

- bei Existenz eines solchen Datensatzes die- 
ser Datensatz als aktueller Datensatz aktiviert 

wird, 35 

- bei Nicht-Existenz eines solchen Datensat- 
zes ein neuer Datensatz fur den Patienten in 
der Sub-Speichereinheit (6) angelegt und die- 
ser neue Datensatz als aktueller Datensatz ak- 
tiviert wird, und anschlieBend weitere, den ak- -to 
tivierten Datensatz erganzende Daten iiber 
die Tastatur (8) eingegeben werden. 

19. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB patientenspezifische Daten von 45 
der Schnittstelle (3) der Computer-Zentraleinheit 
(1) gelesen und den entsprechenden Datensatzen in 
der Speichereinheit (19) der Computer-Zentralein- 
heit (1) zugeordnet werden. 

20. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 50 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die auf dem Magnetstreifen der 
Krankenversichertenkarte vorhandenen Daten, 
nachdem sie von der Magnetstreifen-Leseeinheit 
(7) gelesen wurden. auf dem Display (9) der mobilen 55 
Einheit (2) angezeigt werden. 

21. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei Hausbesuchen oder ambu- 
lanter Versorgung anfallende, patientenspezifische eo 
Daten, wie zum Beispiel Patienten- und Behand- 
lungsdaten sowie Gebuhrenziffern, uber die Tasta- 
tur (8) in die Sub-Speichereinheit (6) der mobilen 
Einheit (2) eingegeben werden. 

22. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 65 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die in der Sub-Speichereinheit 
(6) der mobilen Einheit (2) vorhandenen Daten zur 
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spateren Auswertung -oer die Daten-Schnittstel- 
len (3, 4) in die Speichereinheit (19) der stationaren 
Computer-Zentraleinheit (1) kopiert werden. 

23. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Ansprflche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Daten eines Patienten bei 
einem Hausbesuch aus in der Sub-Speichereinheit 
(16) der mobilen Einheit (2) vorhandenen Daten 
einer Mehrzahl von Patienten uber das Einlesen 
der Magnetstreifen-Daten der Krankenversicher- 
tenkarte und/oder Uber die Betatigung von Funk- 
tionstasten abgerufen werden kdnnen. 

24. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) ein Vermerk dariiber abge- 
legt wird, ob die Daten eines Patienten uber den 
Magnetstreifen oder iiber die Funktionstasten ab- 
gerufen wurden. 

25. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB beim Abruf der Daten eines Pa- 
tienten eine optische und/oder akustische Signal- 
funktion zur Hervorhebung wichtiger patienten- 
spezifischer Daten aktiviert wird. 

26. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) vorhandene Medikamen- 
ten- Daten iiber Funktionstasten und/oder Kenn- 
Nummern aufgerufen und den Daten eines zuvor 
ausgewahlten Patienten zugeordnet werden. 

27. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB aufgrund der Medikamenten- 
Daten und der patientenspezifischen Daten Unver- 
traglichkeiten und Gegenindikationen uberpriift 
und gegebenenfalls akustisch und/oder optisch an- 
gezeigt werden. 

28. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in Abhangigkeit von patienten- 
spezifischen Daten und Medikamenten-Daten Re- 
zepte ausgedruckt werden konnen. 

29. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) ein Vermerk dariiber abge- 
legt wird, ob die von der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) in die Speichereinheit (19) 
der stationaren Computer-Zentraleinheit (1) zu ko- 
pierenden Daten durch die Eingabe von weiteren 
Daten iiber die station^re Computer-Zentralein- 
heit (1) erg&nzt werden mtissen. 

30. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB den uber den Magnetstreifen der 
Krankenversichertenkarte und/oder die Tastatur 
(8) eingegebenen patientenspezifischen Daten in 
der Sub-Speichereinheit (6) der mobilen Einheit (2) 
das jeweilige Tagesdatum zugeordnet wird. 
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